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3Dメガネの電池を交換する方法

お手入れのしかた

●お手入れする際は、柔らかい乾いた布で軽
く拭いてください。
※ホコリのついた布で拭くと、レンズ（液晶シ
ャッター）や赤外線受光部に傷がつくことが
あります。

●ベンジンやシンナーなどで拭くと、表面が
変形する原因になります。

●水などの液体につけないでください。
●保管の際は、湿度の高いところや、温度が
高くなるところを避けてください。

3Dメガネの電源を入れたときに電源表示灯が5回点滅する場
合は、新しい電池と交換してください。

コイン型リチウム電池（CR2032）を1個と精密ドライバー
（No.0）を使用

ドライバーでけがしないように注意してください。

1 図のようにネジをゆる
めて、カバーをはずす 2 古い電池を取り出す

新しい電池を入れる3

「＋」の記号が見えるように入れます。
正しく電池が入っていないと、カバー
が閉まりませんのでご注意ください。

ネジ止めする5

カバーを取り付ける4

ツメの間のこの部分を
指先で軽く押す

ツメ

電池はツメの下へ入れる

ツメ

カバーのツメを電池ケースの
くぼみに入れる

カバーのツメ
くぼみ

電池の向きを確認して、正しく入れる
注意

電池の持続時間は、連続使用で約65時間です。（ご使用の状
態によって寿命が変わります。）

●長時間使用しない場合は、メガネから電池をはずすことを
おすすめします。メガネに電池を入れたままにしていると、
使用しなくても電池は消耗します。
はずした電池は、ショートしないよう、テープを貼るなどし
て、お子様の手の届かないところに保管してください。

●3Dの方式について
サイドバイサイド方式：
オリジナル解像度を水平方向に2分の1とした左眼
用映像データと右眼用映像データを1フレーム内
に配置するフォーマット
トップアンドボトム方式：
オリジナル解像度を垂直方向に2分の1とした左眼
用映像データと右眼用映像データを1フレーム内
に配置するフォーマット
フレームパッキング方式：
オリジナル解像度の画面を左右信号を含めてオリ
ジナル解像度のまま伝送するフォーマット




