
取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな？と思ったときは ➡ 三菱電機お客さま相談センターへ
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各部のはたらき （つづき）

 本体表示部の表示

地上デジタル放送のチャンネル
(例：011チャンネル)
BSデジタル放送のチャンネル
(例：BS101チャンネル)
110度CSデジタル放送のチャンネル
(例：CS1　055チャンネル)
外部入力（L1入力）
外部入力（i.LINK（TS）入力）
｢ネットワーク｣を利用中

i.LINK(TS)対応機器接続時(認識状態の
とき)に点灯する

本体表示部

録画予約の設定があるときに点灯する

再生中に点灯する
(再生一時停止中は
点滅する)

DUB ：ダビング中に点灯する

⬇D ：次のときに点灯する
 　・ 番組表の番組データを
 　　 取得中
 　・ 本機の更新情報をダウン
 　　 ロード更新中
 　・ 瞬間電源オン状態　　　で
 　　 本機がすぐに起動できる
 　　 よう待機状態になっている
 　　 とき
 　・ 録画モード変換予定番組
 　　 　　　　　　　　　 の自動
 　　 変換中

現在時刻、カウンター、オフタイマー録画の録画時間
 ● 電源が切のときは、現在時刻を表示します。
 （AM：午前、PM：午後）
 ・ 時刻が未設定の場合は、"－：－－"を表示します。

 ● 電源が入のときは、テレビ画面に映している映像によって、
 表示が切り換わります。
 ・ 本機で選局中のテレビ/外部入力の映像を映しているとき
    ･･･チャンネル/外部入力を表示します。
 ・ 録画中、再生中の映像を映しているとき
    ･･･カウンター(時間：分：秒)を表示します。
 ・ オフタイマー録画中の映像を映しているとき
    ･･･録画が終了するまでの時間を表示します。

本機の動作、など チャンネル/外部入力
本機の起動中
電源が切れるとき
ディスクトレイが開くとき
ディスクトレイが閉まるとき
ディスク読み込み中
録画停止処理中
本体とリモコンのリモコンモードが異なるとき
R1･･･本体：〈リモコン1〉 リモコン：〈リモコン2〉
R2･･･本体：〈リモコン2〉 リモコン：〈リモコン1〉
電源コンセントに電源コードをつないだとき
停電から復帰したとき
 ● 表示が消えるまで、本機の操作はできません。
｢ネットワーク｣からダウンロード中
(電源切のときのみ表示)

BD/DVD/CDディスク
挿入時に点灯する

SDカード挿入時に点灯する

USB機器接続時に点灯する

p.61
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p.62､66､68～70､113

● 本体表示部の“⬇D”表示中は動作音が大きくなることがありますが、故障ではありません。



使いかたに困ったときやおかしいな？と思ったときは ➡ 「故障かな？と思ったときは」、「こんなメッセージが表示されたときは」
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設定  当社BD/DVDレコーダー2台を別々に操作するときは
当社BD/DVDレコーダーを2台以上使いますか？

は　い いいえ ここの設定は不要です。次の設定へ。

本体とリモコンにそれぞれリモコンモードを設定することによって、本機のリモコンを操作するときに2台のレコーダーが同時
に動かないようにすることができます。（工場出荷時の設定は、本体、リモコンとも「リモコン1」になっています。）
● 本機以外の当社レコーダーでリモコンモードを設定するときは、その機器の取扱説明書をお読みください。

● 本機のリモコンで、当社の他のBD/DVDレコーダー（DJ-
R1000を除く）を操作することもできます。

 ただし、一部の機能の操作ができないことがあります。
● 本機のリモコンで、DVDプレーヤーやビデオの操作をす

ることはできません。

● 本体とリモコンのリモコンモードが異なる場合は、本機の
電源が入のときにリモコンの操作をすると、本体表示部に
次の表示が数秒間表示されます。　　　　　　

 R－1････ 本体が「リモコン1」で
    リモコンが「リモコン2」のとき
 R－2････ 本体が「リモコン2」で
    リモコンが「リモコン1」のとき

 リモコンモードを変更するときは（本体、リモコン）
先に本体のリモコンモードを変更したあと、リモコンのリモコンモードを本体に合わせ
て変更してください。

  前ページ の手順 、  を行って、“セットアップ”画面を表示する

 本体のリモコンモードを変更する
 “リモコン設定”を選び、決定する

    ⬇
 リモコンモードを選び、決定する

　 　（繰り返し）

● リモコンで本機が操作できなくなります。

 リモコンのリモコンモードを、本体に合わせる

 【「リモコン1」にするとき】　  と  を同時に3秒以上押し続ける

 【「リモコン2」にするとき】　  と  を同時に3秒以上押し続ける

● リモコンで本機が操作できるようになります。

 変更が終わったら、  を何回か押し、通常画面に戻す

　リモコン1
　リモコン2

セットアップ

省電力／表示設定
接続テレビ設定
時刻設定
再生設定
音声出力設定
録画設定
録画予約設定
リモコン設定
全情報初期化
システムバージョンアップ

お子様などが誤ってリモコンのボタンを押しても、本機が動作しな
いようにするときは
リモコンのリモコンモードを本体と異なる方のモードに変更します。（本体のモード
は変更しません。）
再びリモコンで操作できるようにするときは、リモコンのリモコンモードを本体と
同じモードに変更します。

 前の画面に戻るときは
  を押す

 通常画面に戻るときは
  を何回か押す




