
取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな？と思ったときは ➡ 三菱電機お客さま相談センターへ
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● 地上デジタル放送を受信するときは （地上アナログ放送は、本機では受信できません）
 ご契約のケーブルテレビ会社がパススルー方式に対応している場合は、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナルやセッ
トトップボックスを経由せずに、本機で地上デジタル放送が直接受信できます。この場合は、番組表も利用できます。

 （パススルー方式は、ケーブルテレビ会社が地上デジタル放送を再送信する伝送方法です。）
● BS・110度CSデジタル放送を受信するときは
 BS・110度CSアンテナを本機に接続して本機で受信するか、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナル/セットトップ
ボックスを経由して受信します。

● 地上/BS/110度CSデジタル放送をケーブルテレビのホームターミナルやセットトップボックス経由で録画したときは、HD
放送でも標準画質で録画されます。（i.LINKケーブルで接続しているときは、ハイビジョン画質で録画できます。）

● 本機のi.LINK（TS）端子に接続できる機器は、ケーブルテレビのセットトップボックス1台だけです。

接続4 ケーブルテレビ（CATV）で受信しているときは （つづき）

 i.LINK（TS）端子で接続するときは
セットトップボックスがi.LINK（TS）に対応している場合は、セット
トップボックスと本機を映像コード・音声コード（左記の★印）で接続
する代わりにi.LINKケーブルで接続すると、ケーブルテレビ側で受信
している番組を予約して、本機で録画予約することができます。（本体
にのみ録画できます。）
● ハイビジョン画質でそのまま録画できます。
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● 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

i.LINKケーブル（市販）
(★の映像コード、音声コードの代わりに接続します)
 ● S400対応のケーブルをお使いください。
 S400に準拠していないケーブルでは動作しません。

これ以外の接続は、左の接続例をごらんください。

◆印の接続は、ケーブルテレビで地上デジタル
放送をパススルー方式で再送信している場合に
だけ接続してください。


